LAYZ-E WINDOWBAGS
GEBRAUCHSANLEITUNG DE / MANUAL EN

Sicherheitshinweise / Safety instructions

Material: 100% Polyestergewebe 600 DTEX
mit wasserabweisender PVC-Beschichtung

QA
0\,"’\’ / Material: 100% polyester fabric 600 DTEX

® with water-repellent PVC coating

(o) Maximale Zuladung 20kg / Maximum load
20kg

Die Fenstertaschen sind immer in den
hinteren Seitenfenstern, je nach Modell
rechts oder links, zu installieren. Der Auto
benodtigt zwingend eine originale
Autoinnenverkleidung. /

The window pockets must always be
installed in the rear side windows, on the
right or left depending on the model.

Bei Installation der Taschen ist immer der
Sicherungsclip zu schliefBen und alle
Magneten zu verbinden, damit die Tasche
sicher im Fenster hangt./ When installing
the bags, always close the safety clip and
connect all magnets so that the bag hangs
securely in the window

Bei selbstausgebauten Fahrzeugen,
veranderten Fenstern oder Nutzung der
Fenstertasche in nicht dafur vorgesehenen
Fahrzeugmodellen, haftet der Kunde / The
car requires an original car interior trim. The
customer is liable in the case of self-
configured vehicles, modified windows or use
of the window pocket in vehicle models not
intended for this purpose
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Die Fenstertasche sind montiert an der Ruickplatte geliefert. Im 1.
Schritt trenne bitte die Tasche von der Platte. Siehe Schritt 1. / The
windowbags are supplied mounted on the back panel. In step 1,
please separate the bag from the panel. See step 1.

1.Trennung der Tasche von der Rlickplatte / separating the bag
from the back panel

An der Ruckplatte befinden sich die
Magneten./ The magnets are located on
the back panel.

An der Taschenruckseite befinden sich
die Kontermagneten mit einer Offnung,
die nach unten zeigt./ The counter
magnets are located on the back of the
bag with an opening facing downwardes.

Offne zuerst den Sicherungsclipp, der die Tasche mit der RUckplatte verbindet.
Dann wird die Tasche nach oben von der Ruckplatte weggezogen, damit der
Magnet aus der Offnung des Kontermagneten geldst wird. / First open the safety
clip that connects the bag to the back panel. The bag is thus pulled upwards away
from the back panel so that the magnet is released from the opening of the
counter magnet.

1. 2.
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2. Installation der Riickplatte im hinteren Seitenfenster / installation
of the back panel in the rear side window

Die Ruckplatte wird mit dem Clip nach
oben vor das Fenster gefuhrt. In der Mitte
lasst sich die Platte horizontal leicht nach
innen knicken, aber nicht voll
durchknicken./ The back panel is placed
in front of the window with the clip facing
upwards. The panel can be bent slightly
inwards horizontally in the middle, but do
not bend completely.

Die Platte wird nur so weit geknickt, dass
die untere Kunststofflippe hinter die
Verkleidung geschoben werden kann./
The panel is only bent enough to allow
the lower plastic lip to be pushed behind
the car trim.

Nun wird die obere Kunststofflippe
ebenso zwischen Fensterglas und
Innenverkeidung eingeschoben./ The
upper plastic lip is now also inserted
between the window glass and the inner
trim.

Mit beiden Handen wird die Platte in der
Mitte in das Fenstergedruckt. / Use both
hands to press the panel into the center
of the window.
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Die Tragerplatte sitzt nun fest im Fenster.
/ The back panel sits firmly in the window.

Nun wird die Tasche an die Platte
gefuhrt, sodass die Magneten sich finden
und ineinandergreifen und der
Sicherungsclip am oberen Rand der
Tasche und Platte wird geschlossen. /
Now guide the bag onto the panel so
that the magnets find each other and
interlock and close the safety clip on the
top edge of the bag and panel.

3. Deinstallation der Fenstertasche / uninstallation the windowbag

Offne zuerst den Sicherungsclip, der die
Tasche mit der Ruckplatte verbindet.
Dann wird die Tasche nach oben von der
Ruckplatte weggezogen, damit der
Magnet aus der Offnung des
Kontermagneten geldst wird. / First open
the safety clip that connects the bag to
the back panel. The bag is thus pulled
upwards away from the back panel so
that the magnet is released from the
opening of the counter magnet.

Danach ziehst du leicht an den Schlaufen
( mit Pfeilen auf dem Bild markiert ) der
Ruckplatte, damit diese sich wieder nach
innen knickt und du die Platte aus dem
Fenster nehmen kannst./ Then pull
lightly on the loops (marked with arrows
in the picture) of the back panel so that it
bends inwards again and you can remove
the panel from the window.
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Tipp! Sollte es dir leichter fallen die Tasche
nach unten oder zur Seite von Platte zu

|6sen, kannst du die Kontermagneten an der
Tasche vorsichtig in die fur dich passende
Richtung drehen./ Tip! If you find it easier to
detach the bag from the panel downwards or
to the side, you can carefully turn the counter
magnets on the bag in the direction that
suits you best.



